Pielikums Nr.1 Ligumam
par skeldas piegadi siltumenergijas razoSanai
SIA ,,Aknistes pakalpojumi” vajadzibam.

SIA “Aknistes pakalpojumi” ieperkamas Skeldas
Tehniska specifikacija

Kop&jais piegades apjoms 3 000 ber/ m®,

Pasiititajs liguma izpildes gaita ir tiesigs izmainit iepérkamas skeldas daudzumu +/-10% (,,plus™/
,,minus” desmit procenti) no Skeldas kop¢ja piegades apjoma.

Piegades vieta: SIA ,,Aknistes pakalpojumi” katlu majas novietne Saltupes iela 9, Aknistg,
Aknistes novada.

Piegades termins:
Paredzamais piegades termins - pakapeniski no 2016.gada 15.septembra Iidz 2017. gada 15. aprilim.

Pielaujamais sastavs Skeldai:
e Miza-lidz 10%
e Trupe—1lidz 1 %
o Skaidas - Iidz 10 % .

Koksnes Skeldas izméri

90% | 10%
BIEZUMS (mm) 5-15 | 15-20
PLATUMS (mm) 20-40 | 40 - 50
GARUMS (mm) 10 - 100 | 100-120

- mitruma pakape nedrikst parsniegt 50%, tai jabiit svaigi Skeldotai, nav jabiit sablivétai, jabut
bez puvuma, saglum&uma pazimeém.

Nav pielaujami piemaistjumi :
e Metala un plastmasas izstradajumi

e Akmeni

e Zeme

e Citi sveSkermeni
e Smiltis

e Ziemas perioda — sniegs vai ledus.

Piegades ir atkarigas no laika apstakliem un vid&as diennakts temperatiiras. Paredzamais
nedélas apjoms no 100 Iidz 300 ber.m?. Visas piegades reizes jasaskano ar Pasttitaju.



